
Koblingsbokser Combi IP68 Gel
Blandningsposen gir en proff og ren tetting av boksen, den medfølgende trakten forenklar
fyllingen
Produktet inneholder: Combi koblingsboks, blandningspose med væsker, plasttrakt og en
blindplugg

Koblingsbokser inklusive gelé for absolutt tetthet på fuktige steder, ideelle til havner,
bilvasker, tunneler og områder som utsettes for oversvømmelse
IP68 ned til en vanndybde på 15m i opptil 170 timer, i henhold til DIN EN 60529
Kan brukes ved temperaturer mellom -30°C og +100°C (kortsiktig ca +120°C)

Spesifikasjon
MATERIALE Polypropylen PP glasfiberforsterket

GEL Polyorganosiloxane

MEMBRAN TPE

BESKYTTELSESGRAD IP68 - 1,5 bar (170 timmar)

TEMPERATUROMRÅDE -30°C....+100°C (-5°C....+60°C ved installasjon)

FLAMMEBESKYTTELSE Glød wire test 750ºC i henhold til EN 60695-2-11

HALOGENFRI Ja
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Varianter

EL-NUMMER FOR KABEL Ø MM BREDDE MM HØYDE MM LENGDE MM FARGE ANTALL/PKN

1241837 3 - 12 85 51 85 Lysgrå RAL7035 1

1241838 3 - 17 110 66 110 Lysgrå RAL7035 1

1241839 14 Knockouts M20-M32 140 82 140 Lysgrå RAL7035 1
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